
 

 

Artema Hybrid 
in lichtgrau oder schwarz 

 

Ihre Vorteile:  
 

� Einfaches Stecken der Karte durch  
Hybridleser  

� Geringer Platzbedarf 

� Formschönes Design, passend zur  
Kassenumgebung in lichtgrau oder 
schwarz  

� Hoher Bedienkomfort  

� Schnelle Transaktionsabwicklung durch 
leistungsstarken Prozessor 

� Schneller Thermodrucker 

� Zukunftssicherheit 
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Für hohe Komfortansprüche und kleinen 
Kassenplatz    
 

Das Artema Hybrid ist besonders kompakt und 
mit einem komfortablen Hybridleser ausgestat-
tet. In den Hybridleser können die Karten – un-
abhängig vom Bezahlverfahren - immer auf die 
gleiche, einfache Weise gesteckt werden.  
 
Das leistungsstarke Artema Hybrid macht den 
Bezahlvorgang in Verbindung mit den Komfort-
funktionen einfach und besonders schnell.  
 
 

Komfortfunktionen 
Der Hybridleser führt – sofern ein Chip vorhanden – automatisch electronic cash (offline) mit Chip 
durch. Dadurch werden die Verbindungskosten erheblich reduziert. Die Papierladefunktion „Easy Click“ 
reduziert den Zeitaufwand beim Wechsel der Papierrolle auf ein Minimum.  
 

CardProcess Servicefunktionen 
Das Artema Hybrid kann auch für das Laden von Handy-Prepaid-Konten und die Vergabe von Bonus-
punkten auf Basis Bonus III des DG-VERLAGs genutzt werden.  
 

Datenübertragung   
Die sichere und schnelle Datenübertragung zum CardProcess Rechenzentrum erfolgt über ein integ-
riertes Kommunikationsmodul, wahlweise über eine analoge, ISDN- oder LAN - Verbindung. 
 

Bezahlverfahren 
electronic cash (Magnetstreifen/Chip), Last-
schriftverfahren (ELV), GeldKarte, Maestro, 
Kreditkarten und Kundenkarten 
 

Sicherheit 
� Zukunftssicherheit durch hohe Rechenleis-

tung und großen verfügbaren Speicher 
� Zulassung nach den aktuellen ZKA-

Bedingungen 
� Erfüllung der EMV-Vorgaben 

(Level 1, Level 2 und PCI-PED) 
 

Technische Daten 
Stromversorgung 
� Externes Netzteil 230 V  
Abmessungen (L x B x H)  
� 275 x 90 x 125 mm  
Gewicht 
� 600 g (mit Papierrolle) 

Produktinformation
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